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Vue de l'entrée principale boul. de Maisonneuve

Ce projet s'intéresse aux espaces de travail répondants aux
nouvelles libertés des modes de travail et mettant en relation
l'usager avec son environnement intérieur et extérieur. L'archi-
tecture devient l'interface de I'adaptation ou l'usager joue un
réle actif. L'exploration se base sur la variabilité des ambiances

intérieures, semi-intérieures et semi-extérieures pouvant étre [ JousB _'
créées dans un méme espace physique. Ces espaces ont pour
but d'encourager des activités spontanées pouvant prolonger =l
I'aire de travail ou devenir un refuge de celui-ci au besoin. Le Pl
projet cherche a savoir comment ces espaces peuvent générer _ RS
des rencontres et un partage d’'idées entre les travailleurs. AT Ta o gl
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Optimisation du site en trouvant un équilibre entre les hauteurs du /
centre-ville et du quartier /7\ Photo de maquette | avril 14h00
Orientation de la facade sud pour un maximum d'ensoleillement —
Création d'une place publique et entrée de métro ensoleillée Perspective intérieure atmosphére dynamique| juin 17h00

plan de rez-de-chaussée | 1:200
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Captage solaire sur une portion de la facade sud
Récupération des m2 sur |'autre portion de la facade sans conséquence
lumineuse sur les étages inférieurs

Perspective intérieure atmosphére calme| juin 17h00
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Accueil des flux de piétons, vélos et voitures

Entrée de métro creusée pour protéger des vents d’hiver
Supe.rposition de I'entr‘ée du stationnement souterrain et I'entrée des vélos plan du 8e étage | scénario été | 1:200
(stationnement au 2e étage)

photo de maquette | décembre 12h00 photo de maquette | septembre 10h00
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Création de terrasses du c6té est pour un lien direct avec l'extérieur
Amincissement de la tour vers le haut pour permettre plus d'éclairage naturel
aux étages supérieurs
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photo de maquette | avril 14h00

Création d'une double peau habitable sur les facades sud et nord et d'une peau plan du 10e étage | équinoxes | 1:200
triangulée dynamique* sur les facades est et ouest permettant une variation @
d’ambiances lumineuse intérieures et | protection solaire

*systéme et outil Darmin créés par Alper Harun Caglar (2014)
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