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Un projet d’habitation multiétageé sur I'écoquartier de la Pointe-aux-Lievres.

Elévation Nord

au service d’une

Le code national du batiment a longtemps
contraint l'utilisation du bois a des batiments de
petites envergures. Laugmentation récente de la
limite de hauteur dans le code de construction
du Queéebec permet maintenant au bois de
reprendre la place qui lui revient. Le systeme
constructif a ossature legere de type charpente
a plateforme reste certainement une option
structurelle économique et polyvalente, mais
a actuellement atteint sa limite physique a six
étages. Lintroduction de nouveaux produits
dérivés du bois, tel que les panneaux de bois
d’ingénierie CLT, offre la possibilité d’atteindre
ce potentiel inexploité. Structurellement,

étages et culmine a pres de 40 m de hauteur. Le
CLT est tout indiquée pour ce type de projet.

Afin d'utiliser le matériau a sa pleine capacite,
une structure innovante a été développée. En
effet, des cellules de difféerentes dimensions
composent le projet et ont modulé la forme
de celui-ci. Ces cellules, qui sont faites a partir
de 4 panneaux CLT, sont chacune isolées par
'extérieur ce qui permet de rencontrer les
normes acoustiques et thermiques tout en
conservant I'effet chaleureux que dégage le bois
dans les unités d’habitation. C’est 'empilement
avec un leger décalage horizontal qui a dynamisé

o grace a cette méthode constructive novatrice, la forme et les fagades du projet. Bien que les
w X il est maintenant possible d’atteindre des cellules soient completement appropriables et
- ) hauteurs jamais vues jusqu’a aujourd’hui dans la qu’elles peuvent étre ameénagees a la guise des
= - 77 construction en bois. occupants, le projet garde une unicité dans son
= T aspect general.
g i Mon essai (projet) cherche a savoir et a définir
AW comment le bois peut aider a densifier les villes Le projet offre de genéreux espaces verts
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Implantation

Details d’ ouverture

de fagon durable dans les batiments multietages.

Lutilisation du CLT en tant que systeme
constructif permet une architecture durable
tout en offrant une qualité de vie exceptionnelle
a ses usageés. Le présent projet compte douze

| Isolation
2.Angle meétallique d’assemblage

3. Membrane pare-vapeur
4. Panneaux de CLT 3 plies (128mm)
5. Feuillures d’assemblage

Unites d’habitation

Type
- 22 unités
- 38 m?

Type
- 5 uniteés
- 45 m?

g
™~

Type
- |5 unités
-8l m?

Type
- 20 unités
- |15 m?

)

Type
- 28 uniteés
- 82 m?

N
Type

- 5 unités
- 104 m?

communs qui sont le prolongement du parc de
la Pointe-aux-Lievres. De plus, cet écoquartier,
dédiéal’innovation etau developpementdurable,
est le lieu idéal pour expérimenter ce type de
batiment.
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