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L'essai (projet) s'intéresse a la requalification de friches d'équipements contraste entre les deux. La forme crée une nouvelle facade permettant un Mission
publics sportifs. Cette requalification se veut la réponse a une question de  seuil entre la place publique et |a patinoire.
recherche-création : comment donner une nouvelle vie & un Colisée sans Réhabiliter un équement public SD_OFtIf dans. I'optique d».e conserver
dénaturer l'architecture antérieure ? Plusieurs équipements d'une telle  Un stationnement de surface devant le Colisée est transformé en place sa typologie marquant la mémoire collective de ses citoyens.

envergure atteignent leur findevie, ce quilaisse unvaste espace aréhabiliter, publique. |l s'agit d'une nouvelle entrée sur le site d'ExpoCité pouvant

habituellement dans les centre-villes. Ceci met en question la valeur héritée  accueillir plusieurs types dévenements éphémeres. Limmense mer

desespacesainsiqueleurimpactenverslessitesavoisinants.Cetessai(projet)  d’asphalte est subdivisée en trois zones distinctes d’interaction :

tentederévélerde quellefacon concevoirle projet toutenconservant 'esprit

du lieu et sa mémoire collective. Par le biais d'une architecture sensible, le  1- Une nouvelle entrée en pente douce relie le boulevard et la patinoire 3

batiment est misen valeur al'aide d'une interprétation de plusieurs couches  metres plus bas. Cet espace peut servir comme amphithéatre extérieur,

significatives au moyen d’'un programme multifonctionnel axé sur les sports  extension du marché public, etc.

d’hiver. La rehabilitation du Colisée est une couche suivant la logique des

anciennes constructions adaptées aux besoins actuels. 2- Un espace plat ou l'agriculture est mise a l'avant, en lien avec le futur
marcheé public ou comme lieu de détente lors des premiers rayons de soleil

Le projet souhaite rendre accessible le site d’'ExpoCité aux citoyens de ['été.

Limoilou. Un véritable striptease dévoile |a structure de I'ancien Colisée afin

d’exposer de grandes arches typiquesdes arénas. Uespritdulieuest conservé ~ 3- A la pointe du boulevard Wilfrid-Hamel, une placette végétalisée en

avec un programme axé sur les sports d’hiver soit par I'ajout d'un anneaude  transition avec le quartier.

glace et lapréservation de la patinoire existante. Le site d’'ExpoCité est avant

tout un lieu de loisir et d'amusement. Le projet se matérialise a l'aide des panneaux métalliques existants du

Le Colisée Pepsi
'ajout en superficie de 1980

Typologie des arénas québeécoils,

‘1 | !.' l‘ I_' " | ‘ X :' | : ; _ Colisée. Il conserve un lien fort que la population a su développer avec le construction de 1949
§ B r 1' r 1 : | 1 r i o/ implantation du pavillon d’accueil réinterprete Iélément signal du  Colisée et son architecture. Le palimpseste récupere ces morceaux de tole
4:,’ sl & P i Ll ﬂil _\\\\ | P Colisée de Québec. La construction est visible a I'échelle locale afin de ne  robustes afin de recomposer une facade contemporaine.
/— [ ' — oL _; ; F r\ : pas compétitionner avec I'amphithéatre adjacent. Sa position indique un
_ // ;! | ": _ | | i .i;_..e__}l i i MG R (R L \ : _ 2 évenement nouveau du boulevard des Alliés, de la rue Boisclerc ainsi que  Cet essai (projet) est mis de I'avant afin de comprendre comment intervenir
g e =l nww‘- jasm | Su R g T e 1185 ) ropheg i \.\‘ B & S - . du bf)ulevard \.Nllfrld—.HameI,trms axes ro,ut|er§ |mporta!nts dansle Secte,ur. sur un pat.r|m0|.ne d’u.ne telle en,ve.rg.gurci. Il propo§e,des p|§tes de sc,)ll,mons
yL BN o B § ot e i £l D25 L 2 _ > 2 _ A Son implantation oblique permet de différencier I'architecture du passé et afind'ouvrirladiscussionsurlaréutilisation du Colisée Pepsicomme élément
Elévation principale en 1949 - G. Fernand Caron & Pierre Rinfret architectes associés | Ambiance lors de 'Expo 1950 d’aujourd’hui. Laxe oblique brise lasymétrie actuelle du Colisée et amplifiele  rassembleur d'une ville active.
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Accuell Espace extérieur Boutique Fcole Espace locatif Public / prive
Hall d'entrée / casse-crolite / billetterie Gradins protégés / mini musée Souvenirs / artéfacts / librairie Salles de formations / local audio-visuel / salle polyvalente Espaces partages / Espaces prives
expositions salle polyvalente (amphithéatre 60 personnes) .
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Structure patrimoniale Porte-a-faux Diaphragme Issues lL.a superstructure
La structure en béton est conservée. Elle sert dorénavant de brise-soleil afin U'interaction entre les patinoires et |le pavillon d’accueil est Les planchers réduisent 'effet ‘parallélogramme’ du batiment, Deux issues sont calculées afin d’évacuer les occupants Poutres, colonnes et contreventement en acier «HSS» de haut
de réduire I'éblouissement sur la patinoire. Ces arches sont dérivées d’'une architecture primordiale. Lanneau de glace traverse le batiment en créant soumis au forces externes, soit le vent. Une construction en cas d'incendie. Le noyau de droite est en béton armé et calibre forment une partie de I'enveloppe du batiment. Ce systeme
de colisée et marquent la mémoire collective du Québec. Une réinterpréetation du systeme un porte-a-faux important. La structure du batiment est stabilisée inspirée des arénas québécois est utilisé : systeme de poutrelle réduit la torsion du batiment. Lissue de gauche est en acier est concu pour les éléments de longue portée ou des portes-a-faux
d'échaffaudage sur rail de I'époque est juxtaposéee sur les arches de béton afin de les avec un contre-poids de béton sous le sol qui reprend les ajourée en acier avec chappe de béton. Il s'agit d'un léger soumis aux intempeéries. importants. Par exemple, le nouveau pavillon du Musée des Beaux-Arts
contreventer. Sur ces tubulaires d'acier, un systeme d’éclairage est installé. efforts en rotation du batiment. systeme economique qui facilite 'assemblage lors de Québec utilise ce systeme de structure.

de la construction.
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pare-vapeur

16 panneaude carton-fibre

100 platelage d’acier '
poutrelle d’acier S

150 collombage d’'acier ;

16 placoplatre

Mur extérieur type
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Plancher type - 1, _ Gl ety - 4

100 béton armé poli . » | = Entree princ

100 platelage d’acier - "y S : au batiment
poutrelle d’acier _ el e R - )
isolant giclé | A

150 structure en colombage d'acier (=

10 métres 16 panneau de béton | -

enduit cimentaire peint

Anneau de glace

100 béton avec tuyaux de fréon
200 isolant rigide
< 300 béton armé sl

Coupe de mur A-A
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